AirTalk 3000 XS

Leichtes monaurales Headset fiir den ATC Bereich

. Noise Cancelling Mikrofon

. Schutz des Ohres vor zu hohen Lautstarken durch Acoustic-Shock-Protection

. Tastbare Besprechungsseite des Mikrofons erméglicht die optimale Ausrichtung
. Coolmax® Ohrkissen gewahrleistet hohe Atmungsaktivitat

. Hoher Tragekomfort dank optionalem Spacer-Distance-Clip

. lieferbar mit verschiedene Stecker inkl. USB

Technische Daten

Mikrofon
Arbeitsprinzip:
Richtcharakteristik:
Impedanz:
Empfindlichkeit:
Frequenzgang:

Lautsprecher
Arbeitsprinzip:
Impedanz:
Kennschalldruckpegel:
Frequenzgang:

Sonstige Angaben
Temperaturbereich:
Gewicht:

Germany

elektret

Noise Cancelling
2200 Q

-47 dB V/Pa, 1 kHz
600 Hz — 12 kHz

dynamisch

600 Q bei 1 mW /1 kHz
91 dB 1 mW/1 kHz

200 Hz — 10 kHz

-20 C bis +70 T
499

Verdnderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.



